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INNOVACIÓN HIDRÁULICA Y 
MEDIOAMBIENTAL



¿Tienes quejas de la población?
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¿Problemas con el olor 
del alcantarillado?
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INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA DEL OLOR, 
LA CORROSIÓN BIOGÉNICA EN LOS SISTEMAS DE

 ALCANTARILLADO

Tasa de crecimiento de hasta un 7% de sulfuro de 
hidrógeno por cada ºC de aumento de temperatura

Situación y problema:

- Las tendencias demográficas.
- La disminución del consumo de agua.
- La centralización de plomo residual por un 
largo período de tiempo.
- Aumento de las concentraciones de los com-
ponentes de las aguas residuales.

Consecuencias:

- Avance de la corrosión biogénica en los colectores.
- Reducción de la vida útil de la red de  hasta 30 años. 
- Proyección desagradable de la imagen de nuestra 
ciudad.
- Convivencia insostenible para el ciudadano en el área 
afectada 

¿Nadie puede 
hacer nada para 

solucionar 
este problema?
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- Condiciones ideales para la formación de sulfuro de hidrógeno.
- Incremento con el aumento de las temperaturas.

Conclusión:

Sin un balance de sulfuro y sus correspondientes estrategias, además de 
tener olores desagradables y corrosión biogénica, pondremos en peligro 

posibles inversiones en otras áreas de nuestra ciudad.

Consumo de agua por persona/día



No podemos cerrar cada conexión del pozo

¡Apesta el 

alcantarillado! 

¡Ya está bien, 
es insoportable!

 ¿Saben cómo es realmente de 

larga nuestra red de alcantarillado?

¿Nadie puede 
hacer nada para 

solucionar 
este problema?

¡Es asqueroso!

  ¿Cuánto nos va a costar?

te ofrece la so-
lución a todo este tipo de problemas
.
•	 Desde la Ingeniería; con evalua-

ción de situaciones concretas ba-
sadas en servicios innovadores de 
ingeniería contra el olor y la co-
rrosión. 

•	 Desde la idea a la aplicación prác-
tica de soluciones estándar y 

    personalizadas: 

•	 Desarrollo del proyecto, segui-
miento y entrega final. 

•	 Desarrollo de productos y fabrica-
ción. 

El uso de este sistema altamente efi-
caz, requiere de un asesoramiento 
técnico específico. 
Especialistas de SEWERVAC lo ase-
sorarán amablemente (Medición de 
H2S, evaluaciones y, estrategia de 
soluciones, sugerencias de equi-
pos....).
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MODELIZACIÓN DEL SULFURO
 CONTRA LOS OLORES Y LA CORROSIÓN

Diagram of a 7-day H2S measurement

Puntos de medición 1 - 10 de la medición de H2S

Características:

•	 Asesoramiento por parte de expertos sobre las causas y efectos del sulfu-
ro de hidrógeno.

•	 Detectar concentraciones y temperaturas de H2S en la fase gaseosa.
•	 Medición y registro al menos 7 días, usando registradores de datos.
•	 El seguimiento y la transmisión de información también es posible a tra-

vés de la transmisión de datos a distancia.
•	 Medición selectiva en las tuberías o en las secciones de la red de alcanta-

rillado.
•	 Determinación del tramo de desgasificación en los sistemas de alcantari-

llado.
•	 Amplio estudio de la situación actual
•	 Recomendaciones para minimizar el olor y la corrosión biogénica.

Zonas de aplicación:

Instalaciones de aguas 
residuales municipales e 
industriales.
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Características:
•	 Prevención de corrosión y problemas con los olores, incluso antes del comienzo 

de la fase constructiva.
•	 Optimización de sistemas existentes.
•	 Sin consumo ni altos costes para la eliminación de corrosión y olores después de 

la construcción del sistema de aguas residuales.

•	 El balance de sulfuro es un método nuevo y muy práctico para el cálculo de la 
predicción de la evolución del sulfuro(H2S) presente en alcantarillas, sin importar 
la procedencia del sulfuro.

•	 Cálculo de la desgasificación de H2S en sistemas de tuberías de acuerdo a dife-
rentes condiciones climáticas.

•	 Determinación de los tiempos de residencia críticos para aguas residuales.
•	 Los parámetros determinados son la base para la selección correcta y el 
     diseño/dimensionado de soluciones para reducir/prevenir el mal olor y la
     corrosión biogénica para construcciones nuevas y de reurbanización.
•	 Consideración de rutas de canales individuales o tuberías de presión hasta la red 

de drenaje completa.
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MODELIZACIÓN DEL SULFURO
 CONTRA LOS OLORES Y LA CORROSIÓN



www.sewervac.es
Teléfono: 96 301 32 02 

info@sewervac.es


